Larmquelle: A46

DTV (Kfz/24h): 20407
DTV (SV/24h): 1890

TAP-A46/1 Zulassige Hochstgeschwindigkeit: keine

Betroffene Wohngebaude L-den: 169
Hochster Wert L-DEN in dB(A): 71.5

Betroffene Gebaude L-night: 95
Hochster Wert L-NIGHT in dB(A): 62.8

Larmbelastung durch
StraBenverkehr 24 Stunden
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C—D> Larmschutzwande/-walle

= Abschnittsgrenze

Daten: Landesamt fiir Natur, Umwelt und Verbraucherschutz
Nordrhein-Westfalen
Hintergrund: GeoBasis-DE / BKG 2023
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Larmbelastung durch
StraBenverkehr nachts
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C— Larmschutzwande/-walle

= Abschnittsgrenze

Daten: Landesamt fiir Natur, Umwelt und Verbraucherschutz
Nordrhein-Westfalen
Hintergrund: GeoBasis-DE / BKG 2023

MaRnahmen/ larmarmer Fahrbahnbelag
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TAP-A46/2

Larmquelle: A46

DTV (Kfz/24h): 20407
DTV (SV/24h): 1890

Zulassige Hochstgeschwindigkeit: keine

Betroffene Wohngebaude L-den: 126
Hochster Wert L-DEN in dB(A): 61.5

Betroffene Gebaude L-night: 38
Hochster Wert L-NIGHT in dB(A): 53.2

Larmbelastung durch
StraBenverkehr 24 Stunden

L-den / dB(A)

ab 55 bis 59
ab 60 bis 64
ab 65 bis 69
ab 70 bis 74

ab 75

C—D> Larmschutzwande/-walle

= Abschnittsgrenze

Daten: Landesamt fiir Natur, Umwelt und Verbraucherschutz
Nordrhein-Westfalen
Hintergrund: GeoBasis-DE / BKG 2023

Larmbelastung durch
StraBenverkehr nachts

L-night / dB(A)
ab 50 bis 54
ab 55 bis 59

ab 60 bis 64
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C— Larmschutzwande/-walle

= Abschnittsgrenze

Daten: Landesamt fiir Natur, Umwelt und Verbraucherschutz
Nordrhein-Westfalen
Hintergrund: GeoBasis-DE / BKG 2023

MaRnahmen/
-kombinationen

larmarmer Fahrbahnbelag




Larmquelle: A46

DTV (Kfz/24h): 30969
DTV (SV/24h): 2637

Zulassige Hochstgeschwindigkeit: keine
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TAP-A46/3
Betroffene Wohngebaude L-den: 100
Hochster Wert L-DEN in dB(A): 63.7
Betroffene Gebaude L-night: 34
Hochster Wert L-NIGHT in dB(A): 55.1
N\ Bleckden
A Larmbelastung durch
d StraBenverkehr 24 Stunden
Bleck- L-den / dB(A)
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C—D> Larmschutzwande/-walle

= Abschnittsgrenze

Daten: Landesamt fiir Natur, Umwelt und Verbraucherschutz
Nordrhein-Westfalen
Hintergrund: GeoBasis-DE / BKG 2023
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Larmbelastung durch
StraBenverkehr nachts

L-night / dB(A)
ab 50 bis 54
ab 55 bis 59

ab 60 bis 64
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passiver Schallschutz (z.B. Schallschutzfenster)
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l\ Hintergrund: GeoBasis-DE / BKG 2023
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